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Pokus 7: Sustav vrtlarstva
Kratki opis

Izrada sustava za vrtlarenje koji obavjeStava vrtlara kada je biljkama potrebna voda
koristeéi Raspberry Pi Pico, RGB LED 5mm, vlagomjer zemlje/senzor za detekciju vlage
u tlu i kondenzator.

Detaljni opis

Sustav temeljen na Raspberry Pi Pico sa senzorom za detekciju vlage u tlu i
kondenzatorom osmislijen je za pracenje nivoa vode u biljkama. Koristi ucinkovit i
ekonomican pristup kako bi se osiguralo zalijevanje biljaka. Sustav se sastoji od nekoliko
komponenti koje zajedno rade kako bi pruZile precizne i stvarne podatke o sadrzaju vlage
u tlu. Raspberry Pi Pico, mikrokontroler plo€a, djeluje kao centralna procesna jedinica,
obradjujuéi zadatke akvizicije podataka i obrade signala.

Senzor za detekciju vlage u tlu se ukopa u tlo i neprestano mijeri razinu vlage. Ovaj senzor
koristi elektricnu provodljivost kako bi odredio koli¢inu vode prisutne u tlu. Podaci o
vlaznosti se prikupljaju i Salju na Raspberry Pi Pico zbog analize. Kako bi se stabilizirala
oCitanja senzora, koristi se kondenzator za filtriranje buke i fluktuacija u elektri¢nom
signalu. Ovo pomaze osigurati dosljedna i pouzdana mjerenja vlage.

Nakon Sto Raspberry Pi Pico obradi podatke o vlaZznosti, usporeduje ih s predefiniranim
pragovima ili Zeljenim razinama vlaznosti za razliCite vrste biljaka. Na temelju tih
usporedbi, sustav odreduje treba li biljci zalijevanje ili je razina vlage unutar Zeljenog
raspona. Kako bi pruzio vizualnu povratnu informaciju, na Raspberry Pi Pico je priklju¢ena
LED dioda. Kada sustav utvrdi da je potrebno zalijevanje bilijke, LED dioda se upali, $to
ukazuje da je vrijeme za zalijevanje. Suprotno tome, ako je razina vlage dovoljna, LED
dioda ostaje isklju¢ena.

Ciljevi:

Kroz ovu aktivnost, korisnik ¢e eksperimentirati s izgradnjom sustava za vrtlarenje
koristeCi Raspberry Pi Pico ploc€u, otpornik, senzor za detekciju vlage u tlu i kondenzator.
Korisnik ¢e steci znanje o sljedecim aspektima:

o Sposobnost kondenzatora za pohranjivanjem elektri€ne energije u sustavu.

e Sposobnost vlagomjera zemlje/senzora za detekciju vlage u tlu da detektira
vodu.

e Osnove programiranja u Pythonu i kako pisati kod za upravljanje Raspberry Pi
Pico ploCom.

e Principi dizajna elektriCnih krugova i kako povezati elektricne komponente na
ploci za brzu prototipizaciju kako biste stvorili funkcionalni sustav za detekciju
prepreka pri kretanju unatrag.
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ZavrSetkom ovog projekta, korisnik Ce bolje razumijeti elektroniku, inzenjering i
programiranje. Takoder ¢e imati praktiCan i koristan uredaj koji moze koristiti kako bi
zalijevali svoje biljke kada potrebno.

Potrebni materijali:

1 x Raspberry Pi Pico

1 x Set za eksperimentiranje (breadboard) s Raspberry Pi Picom
1 x Breadboard standardne veli€ine

1 x Vlagomjer zemlje/Senzor za detekciju vlage u tlu

1 x Kondenzator

1 x 220 Ohm otpornik

1 x LED

Preskocnl kablovi

Upute za koristenje:

1.

PoveZite vlagomjer zemlje/senzor za detekciju vlage u tlu i LED s Raspberry Pi
Picom na slijedeci nacin:

Povezite VCC pin senzora za detekciju vlage u tlu s pinom 3,3V na Raspberry
Pi Picu.

Povezite GND pin senzora za detekciju vlage u tlu s pinom GND na Raspberry
Pi Picu.

Povezite AO pin senzora za detekciju vlage u tlu s analognim ulaznim pinom
(npr. GP26) na Raspberry Pi Picu.

Povezite anodu (+) LED-a s GPIO izlaznim pinom (npr. GP15) na Raspberry
Pi Picu, preko otpornika (220 ohma).

Povezite katodu (-) LED-a s GND na Raspberry Pi Picu.

Povezite kondenzator u seriji s LED-om i otpornikom kako biste pohranili
energiju dok je LED uklju¢en.

Upisite Blockly/MicroPython program kako bi kontrolirali senzor i vidjeli da li je LED
uklju€en ili iskljucen.
Postavite senzor u posudu s vodom kako biste provjerili mijenja li se stanje LED-

a.
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Kod

Uvoz stroja
Uvoz vremena

# Odredite GPIO pinove za LED i sensor za detekciju vlage u tlu
led pin = machine.Pin (15, machine.Pin.OUT)
sensor pin = machine.ADC(26)

# Odredite vlaZnost ispod praga

Ispod praga= 40000 # Promijenite ovu vrijednost sukladno vasem
¢itanju senzora

Ako istinito:

# ProCitajte analogni izlazni pin senzora za detekciju vlage u
tlu = sensor pin.read ulé6 ()

upisati('elektric¢na vodljivost =', vlazZnost)
# Ako je vlazZnost ispod praga, ukljucite LED
Ako vlaZnost > prag:

led pin.value (1)
ostalo:

led pin.value (0)
# PocCekajte prije prethodnog uc¢itavanja
time.sleep (0.5)

Zakljucak

Opcenito, ovaj sustav temeljen na Raspberry Pi Picu s vlagomjerom zemlje/senzorom za
detekciju vlage u tlu i LED-om pruza automatizirano i pouzdano rjeSenje za pracenje
razine vode u biljlkama. PomaZe poticati zdrav rast biljaka osiguravajuéi da su bilike
dovoljno hidratizirane, istovremeno sprje€avajuci prekomjerno zalijevanje, $to moze biti
Stetno za njihovo zdravlje.



