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1 Introducao

Circuitos simples (aqueles com apenas alguns componentes) sdo geralmente bastante
simples para iniciantes entenderem. Mas as coisas podem ficar complicadas quando
outros componentes vém para a festa. Para onde vai a corrente? O que a tensao esta
fazendo? Isso pode ser simplificado para facilitar a compreensao? Nao temas, intrépido
leitor. Seguem-se informagdes valiosas.

Nesta licao, discutiremos primeiro a diferenga entre circuitos de série e circuitos paralelos,
usando circuitos contendo os componentes mais basicos (resisténcias e baterias) para
mostrar a diferenca entre as duas configuracdes. Em seguida, exploraremos o que
acontece em circuitos em série e paralelos quando vocé combina diferentes tipos de
componentes, como capacitores e indutores.

Abordado nesta licao
e Qual é o aspeto das configuragdes de circuitos paralelos e em série
¢ Como os componentes passivos atuam nessas configuragdes

e Como uma fonte de tensdo atuara sobre componentes passivos nesta
configuracao

2 Circuitos da série

Nos e fluxo de corrente

Antes de nos aprofundarmos muito nisso, precisamos mencionar o que € um noé. Nao é
nada extravagante, apenas uma representagao de uma jungao elétrica entre dois ou mais
componentes. Quando um circuito € modelado em um esquema, esses nds representam
os fios entre os componentes.
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Exemplo esquematico com quatro nés de cores exclusivas.

Isso € metade da batalha para entender a diferenga entre série e paralelo. Também
precisamos entender como a corrente flui através de um circuito. A corrente flui de uma
alta tensao para uma tensao mais baixa em um circuito. Alguma quantidade de corrente
fluira através de todos os caminhos que pode levar para chegar ao ponto de menor tensao
(geralmente chamado de terra). Usando o circuito acima como exemplo, aqui estda como
a corrente fluiria @ medida que vai do terminal positivo da bateria para o negativo:

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 2
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Corrente (indicada pelas linhas azul, laranja e rosa) fluindo através do mesmo circuito de exemplo
acima. Correntes diferentes sdo indicadas por cores diferentes.
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Observe que em alguns nos (como entre R1 e R2) a corrente é a mesma que entra e sai.
Em outros nés (especificamente a juncao de trés vias entre R2, R3 e R4) a corrente
principal (azul) se divide em duas diferentes. Essa é a principal diferenca entre série e
paralelo!

2.1 Série de Circuitos Definidos

Dois componentes estdo em série se partilharem um ndé comum e se a mesma corrente
fluir através deles. Aqui estad um exemplo de circuito com trés séries de resistores:

R R;
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Série de Circuitos Definidos

Ha apenas uma maneira de a corrente fluir no circuito acima. A partir do terminal positivo
da bateria, o fluxo de corrente encontrara primeiro R1. A partir dai, a corrente fluira
diretamente para R2, depois para R3 e, finalmente, de volta para o terminal negativo da
bateria. Observe que ha apenas um caminho a ser seguido pela corrente. Estes
componentes estdo em série.

3. Circuitos Paralelos
Circuitos paralelos definidos

Se os componentes compartilham dois nés comuns, eles estdo em paralelo. Aqui esta
um exemplo esquematico de trés resistores em paralelo com uma bateria:

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 3
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Circuitos paralelos definidos

A partir do terminal de bateria positivo, a corrente flui para R1... e R2, e R3. O n6 que
conecta a bateria ao R1 também ¢é conectado aos outros resistores. As outras
extremidades destes resistores sdo igualmente amarradas entre si e, em seguida, ligadas
de volta ao terminal negativo da bateria. Existem trés caminhos distintos que a corrente
pode tomar antes de retornar a bateria, e os resistores associados sdo ditos estar em
paralelo.

Quando todos os componentes da série tém correntes iguais que os atravessam, todos
0s componentes paralelos tém a mesma queda de tensao através deles (série: corrente:
paralelo: tensao.

3.1 Série e circuitos paralelos trabalhando juntos

A partir dai podemos misturar e combinar. Na imagem seguinte, vemos novamente trés
resisténcias e uma bateria. A partir do terminal de bateria positivo, o atual primeiro
encontra R1. Mas, do outro lado do R1, o né se divide e a corrente pode ir para R2 e R3.
Os caminhos atuais através de R2 e R3 entdo se uniram novamente, e a corrente volta
para o terminal negativo da bateria.
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Neste exemplo, R2 e R3 estdo em paralelo um com o outro, e R1 esta em série com a combinagao
paralela de R2 e R3.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 4
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3.2 Calculando resisténcias equivalentes em circuitos de série

Aqui estdo algumas informagdes que podem ser de alguma utilidade mais pratica para
vocé. Quando juntamos resisténcias assim, em série e em paralelo, mudamos a forma
como a corrente flui através delas. Por exemplo, se temos uma fonte de 10V através de
uma resisténcia de 10kQ, a lei de Ohm diz que temos 1mA de fluxo de corrente.

+ 4 TmA
10V_— 10kQ

Se colocarmos outro resistor de 10kQ em série com o primeiro e deixarmos o
fornecimento inalterado, cortamos a corrente pela metade porque a resisténcia é dobrada.
10kQ

+( 4 0.5mA
10V = 10kQ

Em outras palavras, ainda ha apenas um caminho para a corrente tomar e nés apenas
tornamos ainda mais dificil para a corrente fluir. Quanto mais dificil? 10kQ + 10kQ = 20kQ.
E é assim que calculamos resistores em série, basta adicionar seus valores.

Para colocar esta equacao de forma mais geral: a resisténcia total de N (algum numero
arbitrario de) resistores é a sua soma total.
RA1 R2 R(N-1) RN
o—MWW AMW——s e e —AW, MW—o0

3.3 Calculo de Resisténcias Equivalentes em Circuitos Paralelos

E as resisténcias paralelas? Isso € um pouco mais complicado, mas ndo muito. Considere
o ultimo exemplo onde comegamos com uma fonte de 10V e uma resisténcia de 10kQ,
mas desta vez adicionamos mais 10kQ em paralelo em vez de série. Agora, ha dois
caminhos para a corrente tomar. Como a tensdo de alimentagao nao mudou, a Lei de
Ohm diz que o primeiro resistor ainda vai desenhar TmA. Mas assim € o segundo resistor,
e agora temos um total de 2mA vindo do fornecimento, dobrando o 1mA original. Isto
implica que reduzimos a resisténcia total para metade.

-
>

+ “r 2mA s <
10V __ == 10kQ g 10kQ

-T 2mA

Embora possamos dizer que 10kQ || 10kQ = 5kQ ("||" traduz para "em paralelo com"),
nem sempre teremos 2 resisténcias idénticas. E entao?

A equacao para adicionar um numero arbitrario de resisténcias em paralelo é:
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Se o0s reciprocos nao sao a sua praia, também podemos usar um método chamado
"produto sobre soma" quando temos duas resisténcias em paralelo:

Ry - Ry
tot Ri + Ry

No entanto, este método s6 € bom para duas resisténcias em um calculo. Podemos
combinar mais de 2 resisténcias com este método tomando o resultado de R1 || R2 e
calcular esse valor em paralelo com uma terceira resisténcia (novamente como um
produto sobre soma), mas o método reciproco pode ser menos trabalhoso.

4. Conclusao

Agora que vocé esta familiarizado com os conceitos basicos de circuitos seriais e
paralelos, tente conferir algumas destas ligbes:

¢ Introducdo aos Sensores
¢ Analdgico vs. Digital

e Binario

e Logica Digital
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