2023

10. Logica Digital
R2: SCRAPY Guide
Numero do projeto: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000031617

O apoio da Comissao Europeia a produgdo desta publicagdo néo

constitui um endosso do conteldo, que reflete apenas as opinides
P Co-funded by dos autores, e a Comisséo néo pqde ser [esponsablllzgda por
* * . qualquer uso que possa ser feito das informagdes nele contidas.
e the European Union ECAM EPMI

30/04/2023




Sl Co-funded by
m 2021-1-FR01-KA220-SCH-000031617 RIPall the European Union

indice
L [0 To [FTo= To TSSO PPPPPPPPR 2
2. LOgica COMBINGTOMIA ... 2
B T = o= F= TSR F= Y =T F= Lo [ 3
4 Logica BooIeana ESCrIita..........uuuiiiiiiiiii e 5
5 LOGICA SEQUENCIAN. ...ttt 5
6 Elementos de Circuito SEQUENCIAL ............uuuiiiiiiiiiicce e 6
20 I T o T (o o 0 {1 Lo 1 0 U UREPPPRRPR 6
I Sl 1o o (o7 o B {1 o To TN I PP PO PUURPPPRRPPN 6
LSRG I o T (o o I ] Yo T | U URRPPPRRPR 7
6.4 Tempos de configuragao, retencao e propagacao ............euceeeeeeeeeiieiiiiiiieeeeeeeeeennnns 7
6.5 Metaestabilidade..............oiiiiiii e 8
77 Lo U= o 9
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 1

apenas as opiniées do autor, ndo podendo a Comissdo ser responsabilizada pela utilizagdo que possa ser feita
das informagdes nela contidas.



* o

Sl Co-funded by
m 2021-1-FR01-KA220-SCH-000031617 RIPall the European Union

1 Introducao

A logica digital, ou booleana, é o conceito fundamental subjacente a todos os sistemas
informaticos modernos. Simplificando, € o sistema de regras que nos permite tomar
decisdes extremamente complicadas com base em simples perguntas de "sim/nao".

Nesta licdo, vocé aprendera sobre...

Circuitos digitais

Os circuitos légicos digitais podem ser divididos em duas subcategorias: combinatoria e
sequencial. A logica combinatéria muda "instantaneamente" - a saida do circuito
responde assim que a entrada muda (com algum atraso, é claro, uma vez que a
propagacao do sinal através dos elementos do circuito leva um pouco de tempo). Os
circuitos sequenciais tém um sinal de reldgio, e as mudangas se propagam atraves de
estagios do circuito nas bordas do relégio.

Normalmente, um circuito sequencial sera construido de blocos de légica combinatdria
separados por elementos de memoria que séo ativados por um sinal de relogio.

Programagao
A légica digital também é importante na programacao. Compreender a logica digital
possibilita a tomada de decisbes complexas em programas.

Algumas sutilezas na programacao s&o importantes de entender; Entraremos nisso
depois de abordarmos o basico.

Antes de comecar, pode ser uma boa ideia rever a nossa licado sobre nimeros binarios,
se ainda nao o fez. Ha uma pequena discussao sobre a légica booleana 14, mas vamos
nos aprofundar muito mais no tdpico aqui.

Aqui estdo alguns outros topicos com os quais vocé deve estar familiarizado antes de
comegar.

e O que é eletricidade?
e Binario

e Analdgico vs Digital
¢ Niveis logicos

2. Légica Combinatéria
Os circuitos combinatdrios séo construidos de cinco portas logicas basicas:

e E porta - saida é 1 se AMBAS as entradas sdo 1

e OR gate - a saida é 1 se PELO MENOS uma entrada for 1

e Portdo XOR - saida é 1 se APENAS uma entrada for 1

e NAND gate - a saida é 1 se PELO MENOS uma entrada for 0

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 2
apenas as opiniées do autor, ndo podendo a Comissdo ser responsabilizada pela utilizagdo que possa ser feita
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Légica Combinatéria
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Existe um sexto elemento na ldgica digital, o inversor (as vezes chamado de porta NOT).
Os inversores nao sao verdadeiras portas, pois ndo tomam nenhuma decisdo. A saida de
um inversor € um 1 se a entrada for um 0, e vice-versa.

Algumas coisas importantes sobre a imagem acima:

¢ Normalmente, o nome do portdo nao € impresso; Presume-se que o simbolo é
suficiente para a identificaco.

e A notagédo terminal do tipo A-B-Q é padrdo, embora os diagramas ldgicos
geralmente os omitam para sinais que nao sao entradas ou saidas para o sistema
como um todo.

e Dois dispositivos de entrada sao padrdao, mas vocé ocasionalmente vera
dispositivos com mais de duas entradas. Teriam, no entanto, apenas uma saida.

Os circuitos logicos digitais sdo geralmente representados usando estes seis simbolos;
as entradas estdo a esquerda e as saidas estdo a direita. Embora as entradas possam
ser conectadas, as saidas nunca devem ser conectadas, apenas a outras entradas. No
entanto, uma saida pode estar ligada a varias entradas.

3. Tabelas da Verdade

As descrigdes acima sdo adequadas para descrever a funcionalidade de blocos
individuais, mas ha uma ferramenta mais util disponivel: a tabela da verdade. As tabelas
de verdade sao graficos simples que explicam a saida de um circuito em termos das
possiveis entradas para esse circuito. Aqui estdo as tabelas de verdade que descrevem
os seis elementos principais:

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 3
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Tabelas da verdade

As tabelas de verdade podem ser expandidas para uma escala arbitraria, com tantas
entradas e saidas quanto vocé puder lidar antes que seu cérebro derreta. Veja como é
um circuito de quatro entradas e uma tabela de verdade:

D0kl =102 0]
00, O 1 1 1

b

B 011 0 [ 1 | 1 | 1

J 100 O 1 1 1

D
Légica Booleana
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4 Légica Booleana Escrita

E claro que é Util ser capaz de escrever num formato matematico simples uma equacéo
que represente uma operacao légica. Para esse fim, existem simbolos matematicos para
as operacodes unicas: E, OU, XOR e NAO.

o A E B deve ser escrito como AB (ou as vezes A « B)
o A OR B deve ser escrito como A + B

¢ Um XOR B deve ser escrito como A @ B

e NAO A deve ser escrito como A' ou A

Vocé notara que ha dois elementos ausentes nessa lista: NAND e NOR. Normalmente,
estes sao simplesmente representados complementando a representacao apropriada:

e A NAND B é escrita como (AB)» , (A * B)» ou (AB)
o Um NOR B ¢ escrito como (A + B)' ou (A + B) Ldgica Sequencial

5 Légica sequencial

A légica combinatodria é 6tima, mas sem adicionar circuitos sequenciais, a computagao
moderna nio seria possivel.

O circuito sequencial € o que adiciona memdria aos nossos sistemas légicos. Como
mencionado anteriormente, a légica combinatéria produz resultados ap6és um atraso.
Esse atraso varia de acordo com muitas e muitas coisas: o processo de fabricacao das
pecas envolvidas, a temperatura do silicio e a complexidade do circuito. Se a saida de
um circuito depende dos resultados de dois outros circuitos combinatorios e os resultados
chegam em momentos diferentes (o que acontecera, no mundo real), um circuito
combinacional ira "falhar" brevemente, emitindo um resultado que pode nao ser
consistente com a operacao desejada.

Um circuito sequencial, no entanto, apenas coleta amostras e propaga a saida em
momentos especificos. Se a entrada mudar entre esses momentos, ela sera ignorada. O
tempo de amostragem é geralmente sincronizado em todo o circuito e é referido como o
"relégio". Quando a "velocidade" de um computador € citada, este é o valor em questéo.
E possivel projetar circuitos sequenciais "assincronos", que ndo dependem de um relégio
global sincronizado. No entanto, esses sistemas colocam grandes dificuldades, e nao
vamos discuti-las aqui.

Como nota lateral, qualquer segdo da logica digital terd dois valores de atraso
caracteristicos: o tempo minimo de atraso e o tempo maximo de atraso. Se o circuito
falhar o tempo minimo de atraso (ou seja, for mais rapido do que deveria ser), o circuito
falhara, irremediavelmente. Se esse circuito fizer parte de um dispositivo maior, como
uma CPU de computador, todo o dispositivo é lixo e ndo pode ser usado. Se o tempo
maximo de atraso falhar (ou seja, o circuito for mais lento do que deveria), a velocidade
do relégio pode ser reduzida para acomodar o circuito mais lento do sistema. Os tempos
maximos de atraso tendem a aumentar a medida que o silicio que forma um circuito
Aquece, e é por isso que os computadores se tornam instaveis quando sobreaquecem
ou a medida que a velocidade do relégio € aumentada (como é o caso do overclocking).

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 5
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6 Elementos de circuito sequencial

Como € o caso da logica combinatdria, existem varios elementos basicos de circuitos que
formam os blocos de construcao de circuitos sequenciais. Estes blocos sao construidos
a partir dos elementos combinatoérios basicos, usando feedback da saida para estabilizar
a entrada. Eles vém em dois "sabores": fechos e chinelos. Embora os termos sejam
frequentemente usados de forma intercambiavel, os fechos sao menos uteis, uma vez
que nao tém reldgio; Vamos nos concentrar em chinelos.

6.1 Flip-Flop tipo D

D

Flip-Flop tipo D

O tipo mais simples de flip-flop € o tipo D. Os flip-flops D sédo simples -- em uma borda de
relégio (normalmente subindo, embora possam ser encontrados com um inversor
embutido para fazer clock na borda de queda), a entrada é presa a saida.

Normalmente, a entrada do relégio € denotada pelo pequeno tridngulo que colide com o
simbolo. A maioria dos flip-flops fornece duas saidas: a saida "normal" e a saida
complementada.

6.2 Flip-Flop tipo T

T_

Flip-Flop tipo T

Apenas um pouco mais complexo é o tipo T. O "T" significa "alternar". Quando ocorre
uma aresta de relégio, se a entrada T for um 1, a saida muda de estado. Se a entrada for
um 0, a saida permanece a mesma. Tal como acontece com o tipo D, o complemento da
saida é geralmente fornecido.

Uma funcao util do flip-flop T € um circuito de divisdo de relégio. Se T for mantido alto, a
saida sera a frequéncia do reldgio dividida por dois. Uma corrente de chinelos T pode,
portanto, ser usada para produzir reldgios mais lentos a partir do relégio mestre de um
dispositivo.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 6
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6.3 Flip-Flop tipo JK
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Flip-Flop tipo JK

Por fim, temos o tipo JK. O tipo JK é o unico dos trés que realmente requer uma tabela
de verdade para explicar; ele tem duas entradas (J e K), e a saida pode ser deixada a
mesma, definida, limpa ou alternada, dependendo da combinagao de sinais de entrada
presentes. E claro que, como acontece com todos os chinelos, a entrada no momento do
relégio € a unica coisa que importa.

6.4 Tempos de configuragao, retengao e propagacao

Todos os circuitos sequenciais tém os chamados tempos de "configuracao" e "espera”,
bem como um atraso de propagacgédo. Entender essas trés coisas é fundamental para
projetar circuitos sequenciais que funcionem conforme o esperado.

O tempo de configuragéo € a quantidade minima de tempo antes de ocorrer uma borda
de relégio crescente que um sinal deve chegar a entrada de um flip-flop para que o flip-
flop trave os dados corretamente. Da mesma forma, o tempo de espera é o tempo minimo
que um sinal deve permanecer estavel apos a borda do reldgio ascendente ocorrer antes
que ele possa ser autorizado a mudar.

Enquanto os tempos de configuragao e espera sdo dados como valores minimos, o atraso
de propagacgao € dado como um maximo. Simplificando, o atraso de propagagéo é a
maior quantidade de tempo ap6s uma borda em queda no relégio antes que vocé possa
esperar ver o sinal nas saidas. Aqui esta um grafico explicando-os:

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissdo Europeia. A presente publicacdo [comunicacdo] reflete 7
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Tempos de configuragao, retengado e propagagao
Observe que na imagem acima, as transi¢gdes sado desenhadas como sendo ligeiramente
angulares. Isso serve a dois propositos: nos lembra que as bordas de reldgio e dados
nunca sao verdadeiramente angulos retos e sempre terdo algum tempo de subida ou
queda diferente de zero, e torna mais facil ver onde as linhas verticais que marcam os
varios tempos se cruzam com 0s sinais.

——

A combinagdo desses trés valores determina a maior velocidade de clock que um
dispositivo pode usar. Se o atraso de propagacdo de uma parte mais o tempo de
configuracao da proxima parte no circuito exceder o tempo entre a borda de queda de um
pulso de relégio e a borda ascendente do préximo, os dados ndo serdo estaveis na
entrada do segundo componente, fazendo com que ele se comporte inesperadamente.

6.5 Metaestabilidade

Nao aderir aos tempos de configuragao e espera pode levar a um problema chamado
"metaestabilidade". Quando um circuito esta em um estado metaestavel, a saida de um
flip-flop pode oscilar rapidamente entre os dois estados normais - muitas vezes a uma
taxa muito acima da taxa de clock do circuito.

T Setup time violation

Clocm_

D

High speed
Q metastability —"“’mm"

transitions

Metaestabilidade
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Os problemas de metaestabilidade podem variar desde operagao espuria até danos ao
chip, uma vez que podem aumentar o consumo de corrente. Embora a metaestabilidade
geralmente seja resolvida por conta prépria, no momento em que o faz, o sistema pode
estar em um estado desconhecido e precisa ser completamente redefinido para restaurar
o funcionamento adequado.

Uma maneira comum pela qual os problemas de metaestabilidade surgem é quando um
sinal atravessa dominios de relégio - em outras palavras, quando um sinal passa entre
dispositivos que estdo sendo cronometrados por fontes diferentes. Uma vez que os
relégios nao s&o sincronizados (e mesmo que os reldgios estejam na mesma frequéncia
nominal, a realidade dita que eles serdo ligeiramente diferentes), eventualmente uma
borda de relogio e uma borda de dados sdo fadadas a estar muito perto para conforto,
resultando em uma violagao de tempo de configuragao. Uma correcao simples para esse
problema é executar todas as entradas em um sistema através de um par de flip-flops D
em cascata. Mesmo que o primeiro flip-flop entre em metaestabilidade, ele
(esperangosamente) tera se estabilizado em um estado estacionario antes do préximo
pulso de reldgio, permitindo que o segundo flip-flop leia os dados corretos. Isso resulta
em um atraso de um ciclo nas bordas de dados recebidos, que é sempre insignificante
em comparagao com o risco de metaestabilidade.

7 Conclusao

Compreender a légica digital € uma habilidade crucial em eletrénica. Para obter mais
informacdes sobre o tema, consulte as fontes abaixo:
o Digital Logic - Um bom site que cobre a maior parte do material aqui apresentado
e Algebra booleana - Pagina da Wikipédia sobre algebra booleana, que é a
disciplina subjacente a este topico.

o Método Quine-McCluskey - Q-M é um método de simplificagédo de circuitos digitais
para um conjunto minimo de portas necessarias, dadas varias entradas e um
mapa de saida desejado.

o Blocos Logicos e uma Introducao a Ldogica Digital
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